
HP LaserJet Druckkassette für die HP LaserJets 
5P/5MP/6P/6MP (C3903A) - Spezifikationen 
 
• Blatt für Blatt zuverlässige, konstant hochwertige Ausdrucke. 
• Hochwertige Dokumente mit exzellenter Randschärfe, harmonischen Übergängen und gleichmäßiger 

Tonerdeckung.  
• Höhere Produktivität und weniger Arbeit mit dem Drucker. 
 
 

 
 
 

Übersicht & Spezifikationen  
 

Technische Daten der Druckfunktion  

Farbe(n) von 
Druckpatronen/-
kassetten 

Schwarzweiß 

Drucktechnologie Laser 

Ergiebigkeit 
(Schwarz/Weiß) 

Ungefähr 4.000 Seiten bei 5 % Deckungsgrad 

Umgebungsbedingungen  

Luftfeuchtigkeitsbereich 
im Betrieb 

10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit 

Luftfeuchtigkeit (außer 
Betrieb) 

10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit 

Temperaturbereich bei 
Betrieb 

15 bis 32°C 

Temperaturbereich bei 
Lagerung (Celsius) 

-20 bis 40°C 

Abmessungen/Gewicht/Garantie  

Paketabmessungen (B 
x T x H) 

344 x 122 x 196 mm 

Paketgewicht 1,22 kg 

Garantie HP garantiert, dass bei diesem Produkt keine Material- oder 
Verarbeitungsfehler auftreten. 

 


