
Cartucce di stampa microfine HP per stampanti HP LaserJet 
5p/5mp/6p/6mp (C3903A)- Specifiche 
 
• Risultati affidabili, di qualità sempre costante. 
• Documenti di alta qualità con bordi definiti, sfumature uniformi e copertura omogenea. 
• Più produttività e meno interazione con la stampante. 
 
 

 
 
 

Panoramica e specifiche 
 

Specifiche di stampa 

Colore/i delle cartucce 
di stampa 

Nero 

Tecnologia di stampa Laser 

Resa in pagine (bianco 
e nero) 

Circa 4.000 pagine con il 5% di copertura 

Specifiche ambientali 

Intervallo umidità di 
funzionamento 

dal 10 al 90% di umidità relativa 

Umidità a riposo dal 10 al 90% di umidità relativa 

Intervallo di 
temperatura di 
funzionamento 

da 15° a 32° C 

Intervallo di 
temperatura di 
stoccaggio (Celsius) 

da –20 a 40°C 

Dimensioni/peso/garanzia 

Dimensioni della 
confezione (L x P x A) 

344 x 122 x 196 mm 

Peso della confezione 1,22 kg 

Garanzia HP garantisce che questo prodotto è privo di difetti materiali e di 
fabbricazione. 

 


