
Cartouche d'impression HP LaserJet Ultraprecise pour 
imprimantes 8100/8150 et mopiers 320 (C4182X) - 
spécifications 
 
• Un coût par page plus faible qu'avec les cartouches de générations précédentes. 
• Une fiabilité intégrée et des tests de qualité rigoureux garantissent une disponibilité optimale de 

l'imprimante.  
• Une installation et une maintenance sans efforts. 
 
 

 
 
 

Présentation générale & caractéristiques  
 

Spécifications d'impression  

Couleur(s) des 
cartouches 
d'impression 

Noir 

Technologie 
d'impression 

Laser 

Nombre total de pages 
(noir et blanc) 

20 000 pages standard conformément à ISO/IEC 19752 

Spécifications d'environnement  

Plage d'humidité de 
fonctionnement 

20 à 80 % HR 

Humidité hors 
fonctionnement 

10 à 90 % HR 

Plage de températures 
en fonctionnement 

10 à 32,5 °C 

Plage de températures 
en stockage (Celsius) 

-20 à 40°C 

Dimensions / poids / garantie  

Dimensions de 
l'emballage (L x P x H) 

475 x 199 x 326 mm 

Poids du carton/paquet 4,10 kg 

Garantie Ce produit HP est garanti pièces et main-d'œuvre. 
 
 
 


