
Cartuccia di stampa ultraprecise per stampanti HP LaserJet 
8100/8150 e Mopier 320 (C4182X)- Specifiche 
 
• Costo per pagina inferiore rispetto alle cartucce della generazione precedente. 
• L'affidabilità HP e i rigorosi controlli di qualità garantiscono la massima operatività della 

stampante.  
• Semplicità di installazione e manutenzione. 
 
 

 
 
 

Panoramica e specifiche 
 

Specifiche di stampa 

Colore/i delle cartucce 
di stampa 

Nero 

Tecnologia di stampa Laser 

Resa in pagine (bianco 
e nero) 

20.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752 

Specifiche ambientali 

Intervallo umidità di 
funzionamento 

dal 20 al 80% di umidità relativa 

Umidità a riposo dal 10 al 90% di umidità relativa 

Intervallo di 
temperatura di 
funzionamento 

da 10° a 32,5°C 

Intervallo di 
temperatura di 
stoccaggio (Celsius) 

da –20 a 40°C 

Dimensioni/peso/garanzia 

Dimensioni della 
confezione (L x P x A) 

475 x 199 x 326 mm 

Peso della confezione 4,1 kg 

Garanzia HP garantisce che questo prodotto è privo di difetti materiali e di 
fabbricazione. 

 
 
 


