
testine di stampa hp 80 (C4821A)- Specifiche 
 
• Velocità di stampa senza precedenti. 
• Velocità di stampa eccezionali per applicazioni tecniche. 
• Chip intelligente incorporato per un'eccellente qualità di stampa. 
 
 

 
 
 

Panoramica e specifiche 
 

Panoramica e funzioni 

Descrizione prodotto Le testine di stampa e i dispositivi di pulizia HP 80 sono pensati per 
l'utilizzo con le cartucce a getto d'inchiostro HP 80, con le quali 
costituiscono un sistema d'inchiostro modulare per la stampa non 
presidiata ad alta velocità. Il dispositivo di pulizia prolunga la durata 
della testina e la mantiene efficiente. 

 •     Ciano 

 

Specifiche di stampa 

Colore/i delle cartucce 
di stampa 

Ciano 

Tipi di inchiostro 
compatibili 

Colorato 

Specifiche ambientali 

Intervallo di 
temperatura di 
stoccaggio (Celsius) 

da -40 a 60° C 

Dimensioni / peso / garanzia 

Dimensioni della 
confezione (L x P x A) 

114 x 36 x 264 mm 

Peso della confezione 0,17 kg 

Garanzia Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di 
consumo correlato viene garantito da eventuali difetti di materiali e 
fabbricazione durante il periodo di validità della garanzia. 

Nota legale Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a 
modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e 
dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che 
accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà 
essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia 
supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori od 
omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti. 

 
 
 


