
Testine di stampa HP 72 (C9384A)- Specifiche 
 
• La tecnologia della testina di stampa HP originale raggiunge livelli elevati di precisione 
• Con le forniture HP originali è possibile ottenere una stampa affidabile e senza inconvenienti, 

aumentando così la produttività.  
• Grazie all'estrema semplicità di utilizzo e gestione, le forniture HP originali aumentano la 

produttività  
 
 

 
 
 

Panoramica e specifiche 
 

Panoramica e funzioni 

Descrizione prodotto La testina di stampa HP 72 nero opaco e giallo garantisce una stampa 
affidabile senza inconvenienti. Estrema precisione, velocità di stampa e 
funzionalità di gestione delle forniture che consentono di risparmiare 
tempo. Qualità di stampa professionale con livelli elevati di produttività. 

 •     Nero opaco e giallo 

 

Specifiche di stampa 

Colore/i delle cartucce 
di stampa 

Nero opaco e giallo 

Goccia d'inchiostro 9 pl 

Specifiche ambientali 

Intervallo di 
temperatura di 
stoccaggio (Celsius) 

da 15 a 35 °C 

Intervallo umidità di 
funzionamento 

Dal 20 al 80% di umidità relativa 

Umidità a riposo Dal 20 al 80% di umidità relativa 

Dimensioni / peso / garanzia 

Dimensioni della 
confezione (L x P x A) 

28 x 143 x 132 mm 

Peso della confezione 0,11 kg 

Garanzia Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di 
consumo correlato viene garantito da eventuali difetti di materiali e 
fabbricazione durante il periodo di validità della garanzia. 

Nota legale Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a 
modifica senza preavviso. Le sole garanzie riconosciute da HP per i 
propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei 
certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di 
quanto contenuto nel presente documento ha valore di garanzia 
aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di 
eventuali errori od omissioni contenute nel presente documento. 

 
 
 


