
HP 91 Druckköpfe (C9518A) - Spezifikationen 
 
• Präzise Druckergebnisse in kürzerer Zeit 
• Zuverlässiger, problemloser Druckbetrieb – höheres Arbeitstempo 
• Durch die Benutzerfreundlichkeit des Original HP Verbrauchsmaterials steigt die Produktivität 
 
 

 
 
 

Übersicht & Spezifikationen  
 

Überblick und Funktionen  

Produktbeschreibung HP 91 Wartungskassetten verbessern die Zuverlässigkeit des Systems 
und erhöhen dadurch den Bedienkomfort Ihres HP Designjet Druckers. 
Der nahezu unterbrechungsfreie Druckbetrieb gewährleistet die 
stressfreie, termingerechte Fertigstellung jedes Druckjobs in optimaler 
Qualität. 

Umgebungsbedingungen  

Temperaturbereich bei 
Lagerung (Celsius) 

5 bis 40 °C 

Luftfeuchtigkeitsbereich 
im Betrieb 

20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit 

Luftfeuchtigkeit (außer 
Betrieb) 

20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit 

Abmessungen / Gewicht / Garantie  

Paketabmessungen (B 
x T x H) 

294 x 63 x 265 mm 

Paketgewicht 1,08 kg 

Garantie Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und sonstige 
Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist 
garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung 
aufweisen. 

Rechtlicher Hinweis Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt 
für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die 
Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen 
Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den 
Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche 
Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. 
redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. 

 
 
 


