
Tamburo Imaging HP Color LaserJet ciano CB385A (CB385A)- 
Specifiche 
 
• Colori brillanti. Risultati brillanti. 
• Prestazioni affidabili per produttività elevata 
• Maggiore soddisfazione degli utenti finali e meno tempo dedicato all'amministrazione 
 
 

 
 
 

Panoramica e specifiche 
 

Specifiche di stampa 

Colore/i delle cartucce 
di stampa 

Ciano 

Tecnologia di stampa Laser 

Resa in pagine (colore) 35.000 pagine* 

Nota sulla media di 
pagine 

*Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri 
fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.hp.com/go/learnaboutsupplies 

Specifiche ambientali 

Intervallo umidità di 
funzionamento 

Da 20 a 80% RH 

Umidità a riposo Dal 10 al 90% di umidità relativa 

Intervallo di 
temperatura di 
funzionamento 

Da 17 a 25 °C 

Intervallo di 
temperatura di 
stoccaggio (Celsius) 

da -20 a 40° C 

Dimensioni/peso/garanzia 

Dimensioni della 
confezione (L x P x A) 

603 x 168 x 327 mm 

Peso della confezione 3,90 kg 

Garanzia HP garantisce che questo prodotto è privo di difetti materiali e di 
fabbricazione. 

 
 
 


