
Confezione da due cartucce di toner nero HP 125A LaserJet 
(CB540AD)- Specifiche 
 
• Impiegate al meglio il vostro budget di stampa. Le confezioni da due cartucce Original HP 

LaserJet sono più convenienti delle singole cartucce. Stampate più pagine a un prezzo inferiore 
con cartucce progettate per grandi volumi di stampa. Risparmiate sulle spese di spedizione, con 
due cartucce in un solo ordine. 

• Stampa senza problemi: le cartucce di toner Original HP LaserJet vengono progettate insieme 
alle stampanti e ai prodotti multifunzione HP per offrire il massimo in termini di prestazioni. Fate la 
differenza, con documenti in bianco e nero di qualità professionale. Con HP il riciclo dei materiali 
è semplice e gratuito 

• Maggior produttività, meno preoccupazioni per i materiali di consumo. Meno operazioni di 
acquisto materiali, con due cartucce ad alta capacità nella stessa confezione. Riduzione del 
downtime grazie a una cartuccia aggiuntiva sempre a disposizione. Il design intuitivo facilita la 
sostituzione delle cartucce. 

• 1La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce Original HP è attualmente 
disponibile in più di 50 paesi, territori e regioni in Asia, Europa e Nord e Sud America, attraverso il 
programma HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/recycle. 

• 2 Valore di resa dichiarato in conformità a ISO/IEC 19752.

 
 

 
 
 

Panoramica e specifiche 
 

Panoramica e funzioni 

Descrizione Con le confezioni da due cartucce di toner HP 125A LaserJet potrete 
stampare di più spendendo meno. Qualità di stampa professionale e 
maggior convenienza rispetto alle singole cartucce. Massima 
produttività e tempi di inattività ridotti, con la cartuccia aggiuntiva 
sempre a portata di mano. 

Specifiche di stampa 

Colore/i delle cartucce 
di stampa 

Nero 

Tecnologia di stampa Laser 

Resa in pagine (bianco 
e nero) 

Resa media della cartuccia 2200 pagine standard. Valore di resa 
dichiarato in conformità a ISO/IEC 19798. 

Nota sulla media di 
pagine 

Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri 
fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 

Specifiche ambientali 

Intervallo umidità di 
funzionamento 

Da 20 a 80% RH 

Temperatura di 
immagazzinaggio 

da -20 a 40 °C 

Dimensioni/peso/garanzia 

Dimensioni della 
confezione (L x P x A) 

365 x 200 x 110 mm 

Peso della confezione 1,6 kg 

Garanzia HP garantisce che questo prodotto è privo di difetti materiali e di 
fabbricazione. 

 
 
 


