
Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 771 da 775 ml, ciano chiaro 
(CE042A)- Specifiche 
 
• La cartuccia d'inchiostro Designjet HP 771 da 775 ml, ciano chiaro, offre la qualità elevata che i 

clienti si aspettano e consente di rispettare tempi rapidi di esecuzione. Gli inchiostri fotografici HP 
Vivid aiutano a rispondere rapidamente offrendo qualità, velocità e stampa semplice senza 
problemi. 

• Stampate una vasta gamma di applicazioni dai disegni al tratto ai display POP di qualità 
fotografica. Producete stampe durevoli con eccezionale permanenza della stampa in interni, sotto 
vetro e lontano dalla luce diretta del sole1. 

• Stampa sempre senza problemi grazie agli inchiostri fotografici HP Vivid. La tecnologia 
intelligente integrata ottimizza la qualità e l'affidabilità e garantisce produttività elevata. 

• Produttività elevata e risparmi sui costi con queste cartucce d'inchiostro da 775 ml. Ricevete 
avvisi quando le cartucce si stanno esaurendo e sostituitele in modo rapido e semplice. 

• 1Indice di resistenza allo sbiadimento per visualizzazioni in interni/lontano dalla luce diretta del sole a cura di 
HP Image Permanence Lab e di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Indici di 
esposizione di HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP. Per ulteriori informazioni: 
http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence. 

 
 

 
 
 

Panoramica e specifiche 
 

Panoramica e funzioni 

Descrizione La cartuccia d'inchiostro Designjet HP 771 da 775 ml, ciano chiaro, 
offre la qualità elevata che i clienti si aspettano e consente di rispettare 
tempi rapidi di esecuzione. Gli inchiostri fotografici HP Vivid aiutano a 
rispondere rapidamente offrendo qualità, velocità e stampa semplice 
senza problemi. 

 • Ciano chiaro 

 

Compatibilità hardware Serie di stampanti fotografiche HP Designjet Z6200 

Nome del prodotto Cartuccia d'inchiostro Designjet HP 771 da 775 ml, ciano chiaro 

Specifiche di stampa 

Colore/i delle cartucce 
di stampa 

Ciano chiaro 

Goccia d'inchiostro 4 pl 

Tipi di inchiostro 
compatibili 

Pigmentato 

Specifiche ambientali 

Intervallo di 
temperatura di 
funzionamento 

da 5 a 40 °C 

Temperatura di 
immagazzinaggio 

da 40 a 60 °C 

Intervallo umidità di 
funzionamento 

Da 20 a 80% RH 

Dimensioni / peso / garanzia 

Dimensioni della 
confezione (L x P x A) 

324 x 120 x 64 mm 



Peso della confezione 1,09 kg 

Garanzia Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di 
consumo correlato viene garantito da eventuali difetti di materiali e 
fabbricazione durante il periodo di validità della garanzia. 

Nota legale Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono 
quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che 
accompagnano tali prodotti e servizi HP. Nulla di quanto contenuto 
nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non 
potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od 
omissioni contenute nel presente manuale. 

 
 
 


