
Toner nero HP 650A LaserJet (CE270A)- Specifiche 
 
• Ottimizzate l'impatto dei documenti - utilizzate cartucce originali HP con la tecnologia HP 

ColorSphere. Ottenete immagini e grafica di qualità fotografica con un aspetto lucido e luminoso. 
Risparmiate tempo e denaro stampando in ufficio il materiale di marketing. 

• Stampa uniforme ed ininterrotta con le cartucce progettate appositamente per la vostra 
stampante. Evitate la frustrazione delle ristampe, lo spreco di materiali di consumo e i ritardi. Per 
assicurarsi che il prodotto HP sia originale, controllate la presenza del sigillo di sicurezza HP. 

• Semplice tracciatura dell'utilizzo delle cartucce e riordino, con intelligenza integrata nelle cartucce 
per toner Original HP. Rimozione automatica del sigillo del nastro rende l'installazione facile e 
veloce. Semplice riciclo - le cartucce restituite tramite HP Planet Partners vengono 
responsabilmente riciclate2 

• 1Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al Paese. Per maggiori informazioni, visitate il 
sito http://www.hp.com/learn/suresupply. 

• 2 La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner HP è attualmente 
disponibile in più di 49 paesi, territori e regioni in Asia, Europa e Nord e Sud America attraverso il programma 
HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/recycle. 

 
 

 
 
 

Panoramica e specifiche 
 

Panoramica e funzioni 

Descrizione Le cartucce di stampa HP 650A Black LaserJet garantiscono l'elevata 
produttività dell'azienda. Evitate lo spreco di tempo e materiali di 
consumo con un'affidabile cartuccia di stampa originale HP progettata 
per la stampa frequente di e-mail, bozze e documenti con testo nero 
nitido. 

Specifiche di stampa 

Colore/i delle cartucce 
di stampa 

Nero 

Tecnologia di stampa Laser 

Resa in pagine (bianco 
e nero) 

Resa media continua della cartuccia nera 13.500 pagine standard. 
Rendimento dichiarato in conformità con ISO/IEC 19798 per stampa 
continua. 

Nota sulla media di 
pagine 

Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri 
fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 

Specifiche ambientali 

Intervallo umidità di 
funzionamento 

Da 10 a 70% di umidità relativa 

Temperatura di 
immagazzinaggio 

da 20 a 40 °C 

Dimensioni/peso/garanzia 

Dimensioni della 
confezione (L x P x A) 

492 x 188 x 225 mm 

Peso della confezione 2,72 kg 

Garanzia HP garantisce che questo prodotto è privo di difetti materiali e di 
fabbricazione. 

 
 
 


