
Cartuccia toner ciano HP 126A LaserJet (CE311A)- Specifiche 
 
• Stampa di documenti a colori e di materiale marketing dall'impatto professionale. Grazie all'effetto 

lucido del toner, è possibile ottenere immagini di qualità fotografica. Risultati professionali su una 
vasta gamma di carta per laser. 

• Prestazioni affidabili e risultati ottimi anche in condizioni ambientali a rischio. Evitate costose 
ristampe, spreco di inchiostro e costosi ritardi scegliendo le cartucce progettate appositamente 
per la vostra stampante. 

• Materiali di consumo sicuri con HP SureSupply1. Se è arrivato il momento di installare una nuova 
cartuccia, è possibile contare sulla cartuccia HP che, grazie al suo design, viene sostituta 
rapidamente e facilmente. Con il programma HP Planet Partners, i vecchi toner vengono riciclati2. 

• 1Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al Paese. Per maggiori informazioni, visitate il 
sito http://www.hp.com/learn/suresupply. 

• 2 La disponibilità del programma varia. Il servizio di ritiro e riciclo delle cartucce di toner HP è attualmente 
disponibile in più di 49 paesi, territori e regioni in Asia, Europa e Nord e Sud America attraverso il programma 
HP Planet Partners. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.hp.com/recycle. 

 
 

 
 
 

Panoramica e specifiche 
 

Panoramica e funzioni 

Descrizione Con i materiali di stampa HP 126 LaserJet è possibile ottenere 
documenti e materiale di marketing dal testo molto chiaro. Grazie 
all'effetto lucido del toner, è possibile ottenere immagini di qualità 
fotografica. Impatto professionale: risultati per intenditori su una vasta 
gamma di carta per laser. 

Specifiche di stampa 

Colore/i delle cartucce 
di stampa 

Ciano 

Tecnologia di stampa Laser 

Resa in pagine (colore) Resa media continua composita della cartuccia ciano/giallo/magenta 
1000 pagine standard. Valore di resa dichiarato in conformità con 
ISO/IEC 19798. 

Nota sulla media di 
pagine 

Le rese effettive variano in base alle immagini stampate e ad altri 
fattori. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies 

Specifiche ambientali 

Intervallo umidità di 
funzionamento 

Da 10 a 80% di umidità relativa 

Temperatura di 
immagazzinaggio 

Da 0 a 35 ºC 

Dimensioni/peso/garanzia 

Dimensioni della 
confezione (L x P x A) 

363 x 83 x 86 mm 

Peso della confezione 0,50 kg 

Garanzia HP garantisce che questo prodotto è privo di difetti materiali e di 
fabbricazione. 

 
 
 


