
HP 82 Tintenpatronen (CH567A) - Spezifikationen 
 
• Brillante, ausdrucksstarke Bilder 
• Zuverlässiges, reibungsloses Drucken spart Zeit 
• Verschiedene Patronengrößen je nach Anforderung 
 
 

 
 

 
Übersicht & Spezifikationen  
 

Überblick und Funktionen  

Produktbeschreibung HP 82 28 ml-Tintenpatronen Magentarot wurden gemeinsam mit den 
HP Designjet Druckern und HP Großformat-Druckmedien entwickelt für 
einen präzisen und reibungslosen Druck. Zuverlässiges Inhouse-
Drucken mit Original HP Tintenpatronen. 

 •     Magenta 

 

Technische Daten der Druckfunktion  

Farbe(n) von 
Druckpatronen/-
kassetten 

Magenta 

Kompatible 
Tintentypen 

Farbstoffbasierend 

Umgebungsbedingungen  

Temperaturbereich bei 
Lagerung (Celsius) 

-40 bis 60 °C 

Luftfeuchtigkeitsbereich 
im Betrieb 

10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit 

Luftfeuchtigkeit (außer 
Betrieb) 

10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit 

Abmessungen / Gewicht / Garantie  

Paketabmessungen (B 
x T x H) 

142 x 109 x 25 mm 

Paketgewicht 0,088 kg 

Garantie Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und sonstige 
Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist 
garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung 
aufweisen. 

Rechtlicher Hinweis Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung, gilt 
für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die 
Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen 
Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den 
Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche 
Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. 
redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen. 

 
 
 


